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安全上のごま意 (必ずお守りください j 


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 
次のように説明しています。 

■表示内容を無視して誤った使いちをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明し 


ています。 

を険 

この表示の欄は、「死 t または重傷などを負ラ危険び切迫して生じることび 
想定される」内容です。 

A 警告 

この表示の欄は、「死 t または重傷などを負ラ可能性び想定される」内容で 
す。 

A ま意 

この表示の欄は、「傷害を負ラ可能性または物的損害のみび発生する可能性 
び想定される」内容です。 


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 
(下記は、絵表示の一例です） 


0 

このよラな絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 

〇 

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 


A 危険 


ガス漏れ時のご注意 


ガス漏れに気付いたときは、ガス栓と 
メーターガス栓を閉め（つまみのない 


ガス栓は、ガス栓か5ガスコードをは 
ずす）、窓や戸を全開にし、ちよりの 



(ガス栓の例) 



そのままにしておくと、引火し、爆発■乂災の 
原因となります。 


ガス漏れ時は、絶対に 
-乂をつけない 

-電気器具のスイッチの入*切をしない 
-電源プラグの抜さ差しをしない 
-周辺の電話を使用しない 

乂気禁止 


弓 I 火し、爆発•乂災の原因となります。 
V _ 



2 


1^1 


ス1」ムゴム管機器用クチゴム付 
プラグ ソケットガスホース 


ガス漏れび生じ、爆発や乂災の原因となります。 


ス1」 ーブ 



ス1」ーブを矢印の 
ち向に引っぱる 


〇 


「カチッ」と 
音びするまで 
差し込む 


機器への取付け 取外し 

確実に接続されていないとガス漏れび生じ、 
爆発や乂災の原因となります。 


ガスコードの上に物をのせたり、機器 
に触れさせたりしない 

0 ガスコードび破損し、ガス漏れび 
生じ、义災の原因となります。 


ガスコードは継ぎ足したり、壁•天井 
などを通したりしない 

0 接続部からガス漏れび生じ、乂 
災の原因となります。 



A 警告 


C 

もし異常びおこった5 

) 


点火しない場合や使用中に異常な燃焼-異常な臭気-異常音-異常な温度が感じ 
5れた場合、または使用途中で消火する場合は、ただちに使用を中止し、ガス栓 
を閉じる（つまみのないガス栓は、ガス栓からガスコードをはずす） 

ただちに使用を中止し、ガス栓 
とメーターのガス栓を閉じる。 
(つまみのないガス栓は、ガス 
栓からガスコードをはずす） 



(ガス栓の例） 


異常を感じたとさは「故障かな？ （28 〜 
3] ページ）に従ってください。 

上記の処置をしてを直らない場合は、使 
用を中止して、販売店、またはをよりの 
ガス会社にご連絡ください。 


了 g 理•分解•改造をしない; 

修理•改造-分解は 
高度な専門知識が必要です 
お客様ご自身では I 具を使用して 
絶対に分解したり修理•改造は 
行わない 


ご使用場所について 


分解禁止 



一酸化炭素中毒や乂災および 
機器故障の原因となります。 


機器と周囲とは十分な距離を設ける 

健面 • 家具. 力ーテンなどとは離す） 

左1已 cm な上 


r 上ち 4.5 cm し U 上 


〇 



十分な距離を確保しないと、火災や機器過熱によるやけどの原因となります。 

暖炉など機器が囲まれる場所で使用しない 

0 熱びこをり、やけどや機器故障の原因となります。 


ガスコードについて 


必ず当社指定のガスコードを使用し、接 
続の際にはガスコードにごみなどの異物 
がないことを確認し、確実に接続する 


スリムプラグ•ゴム管•機器用ソケット’ 
クチゴム付ガスホースは使用しない 



クチ ' n ム 


枯£ 
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安全上のごま意 (必ずお守りくださしり 



ご使用について 


1時間に1回、1分間程 
度換気をする 

爲 

換気ずる 

室内で換気不十分な状態で 
使用すると、一酸化炭素中毒 
を起こし、死 t 事故にいたる 
\おそれびあります。_ 



f 1器の周囲では、スプレー- 
な油•ガソリン•ベンジンな 
ど引乂のおそれのあるもの 
を置いたり使用したりしない 



^引乂して火災の原因となります cj 


燃えやすいちのを近くに 
置かない 


0 

I 樹脂製品 
.本 

’タオルなど 



义災の原因となります。 


スプレー 宙やカセットコン□用 
ボンベなどを溫風の当たる場所に 
置かない、使用しない 


0 



熱で吿内の圧力び上びり、スプレー吿•ボンベなどび 
発する原因となります。_^ 


温風吹出し□•エアフィルターをふさがない 
紙.巧.異物などを入れない 

0 

異常燃焼し、一酸化炭素中毒-乂災-機器故障の 
^原因となります。 _^ 



温風を長時間、体に当てない 

0 

低温やけどの原因となります。 
(特にお子様やお年寄り、体の不自 
由なち、お酒や睡眠薬を飲まれた 
ちび使用する場合には、周りの人び 
ま意してあげることび必要です。） 


暖房運転したまま就寝した 
り、外出しない（おはよう 
運転、おやすみ運転は除く） 

0 

酸欠による一酸化炭素中毒や、 
乂災の原因となります。 


使用後は必ず消火する 

〇 


そのままにしておくと、乂 
災の原因となります。 
運転したまま外出しない ） J 


4 


A 警告 

電源コード-プラグについて 


コンセントや配線器具の定格を超える 
使いちや AC 1 日日 VJ ； (外での使用はしない 

0 たこ足配線などで、 

定格を超えると、 

発熱による乂災の 

原因となります。 

V_ J 



濡れた手で、電源プラグの抜さ差しをしない 




めれ手禁止 


感電の原因と 
なります。 





燃焼中、電源プラグを抜かない 

0 機器の過熱によるやけどや機器の 
変形や故障の原因となります。 

\ _ J 


電源コード-電源プラグを破損させるよう 
なことはしない 

0 傷つけたり、加工したり、熱器具 
(高温部）に近づけたり、無理に巧げ 
たり、ねじったり、引っぱったり、 
重いをのをのせたり、束ねたりしない 

傷んだまま使用すると、感電•ショート•火災 
の原因となります。 

V _ J 


電源プラグは根元まで確実に差し込む 


〇 差し込みび不完全な場合や、傷ん 
だ電源プラグや緩んだコンセントを 
使った場合は、感電や発熱による 
火災の原因となります。 



A ま意 


( 

ご使用について 

) 


小さなお子様がいるご家庭では、お子様 
が誤った使いちをしないよう注意する 


〇 


故障や思わめ事故の原因となります。 


温風吹出し□のルーバーの角度 
をむりに変えない 


0 


床やじゆラたんなどの 
変色の原因となります。 



エアフイルターを外したまま運転をしない 

0 ほこりび機器内部に入り、機器故障 
の原因となります。 


機器の上には腰をかけない 

0 けびややけど、機器の変形による 
ガス漏れ、不完全燃焼、機器故障 
の原因となります。 


暖房運転したまま移動しない 

0 

ガスコードび折れて異常燃焼の原因となったり、 
ガスコードの接続び不完全になりガス漏れの原 
[因と加ます。また、やけどのおそれもあります。 


暖房外の用途(巧類の乾燥など）には 
使用しない 

また、衣類•毛布•シーツなどを機器の 
上に置いたり掛けたりしない 

0 乂災や事故の原因となります。 

また、機器の変形や故障の原因にを 
なります。 


已 













































































安全上のごま意 (必ずお守りください j / 使用上 



A ま意 


( 

ご使用について 

) 


機器の上にコップや花瓶などをミ六 
のせない F==^ 


0 


機器上部は不安定なため、落下して機器故障 
やけびの原因となります。 


掃除などで故意に水をかけない 


感電や機器故障の 
原因となります。 


水めれ禁止 



r ^ 

エアフィルターを外したとさは、機器内部 
に触れたり、指や鉛筆などを入れたりしない 


0 


やけどやけびの原因となります。 


^電源コード•プラグについて 

電源プラグを抜くとさは、コードを 
持たずにプラグを持って抜く 


〇 



コードを引っぱると、コードび破損し、感電- 
ショート•火災 • 機器故障の原因となります。 


使用中-消乂直後は、操作部、取っ手政 
外は高溫になっているので手を触れない 


0 


やけど-けびの 
原因となります。 


溫風吹出し□に指や棒を 
入れたりふさいだりしない 


0 



フアンび高速で回転しているため、けびやや 
けど、機器故障の原因となります。（特に小さ 
なお子様のいるご家庭はご注意ください ）_ J 

ガラス面が破損した状態で使用しない ' 

0 けびの原因となります。 

•販売店またはもよりのガス会社に 
_ご相談ください。_ ソ 

巧面変色について " 

温風吹出し□の前にちのを置いたり、 
機器の後面 （エアフィルター 部） を ふ 
さがない 前ち100 cm 

な内に近づけない 


0 



機器び過熱し、やけどや機器故障の原因となりま 
す。また、床やじゅうたんなどの変色やひびわれ 
の原因となります。 


ご使用場所について 


6 


部屋の出入り□など、 
人の通るところに 
置かない 


0 



機器び転倒し、機器故障の原因となります。 


電気カーペット-温水マットの 
上には設置しない 


0 



機器の重みで、電気カーペット-温水マットび故障する 
場合びあります。また、電気カーペットや温水マットの 
熱で機器び正しい制御をしないことびあります。 


のお願い 


前方100 cm 
な内に近づけない 



温風びあたる部分の変色やひびわれするおそ 
れびあります。必ず機器は水平な所(確実に設 
t 置できる所)に設置して使用してくださぃ 。 J 

強い風の吹さ込 i む所 
では使用しない 

0 

立ち消えの原因となります。 



因となります。 


直射日光の当たる場所や、高温、多湿 
になる場所に置かない 


0 


機器故障の原因となります。 

V _ y 


スプレーや化学薬品-防虫剤などを使 
用する場所で使用しない 

0 フ□ンガスや塩素系溶剤は、腐食 
性ガスの発生により金属びさびた 
り、刺激臭や異臭びする原因にな 
つたり、健康を害したり、また機 
器故障の原因となります。 


使用上のお願い 


一般家庭用として使用する 

業務用に使用すると機器寿命び短くなる原因 
となります。 


機器前面のガラス面に傷をつけたり、 
衝撃を与えたりしない 

破損し、機器故障の原因となります。 

V_ . 

^定期的に （3 シーズンに1回程度） " 

点検整備（有料）を受ける 

機器内部にほこりびたまっている状態で、そのままお使い 
になりますと思わめ事故につなびるおそれびあります。 


雷が鳴りはじめたら運転を停止し、 

電源プラグを抜く 

そのままにしておくと過電流により機器故障 
の原因となります。 

^ 機器の近くでヘアスプレーや制汗スプレー' 
などシリコンの入ったスプレー宙を使わない 

機器内部や吹出し口にシ U コンの白い粉び付 
着したり、吹出したりすることびあります。 


壁に掛けたり、机や台にのせて使用しない 

落下や転倒により、けびの原因となります。 



八ミ主意 


C 

ご使用場所について 

) 


乾燥室、温室、飼育室など、特殊な場 


f A 

毛足の長いじゅラたんなどの上で使用 

所に設置しない 


する場合は、機器の下に板などを敷く 

/ CN 植物び枯れたり、動物び死こする 


じかにじゅうたんの上に置くと、 

v \/ 願となります。 


じゅうたんび温風の熱で変色する 

V ノ 

場合びあります。 


棚の下など落下物の危険のあるところ 
では使用しない 




落下により火災や機器故障の原 


段差のある床面に置かない 




吹出し □ 


5 


機器側面 


7 











































































各部の名刖 

操作部 I 



おはぶラ 

スイッチ-ランプ 

おはよラ運転を設定 
または解除します。 
【防] 6 〜] 7 ぺージ】 

ブヴー機能の変更時に 
使用します。 

【防 2] ぺージ】_ 


おやずみ 

スイッチ-ランプ 

おやすみ運転を設定 
または解除します。 
【防] 8ぺージ】 



□ックベ セーブ おはよラ おやすみ 



3秒巧し 


□ック 

スイッチ-ランプ 

□ックを設定または 
解除します。 

【原2日ぺージ】 

V_ J 


セーブ 

スイッチ-ランプ 

セーブ運転を設定また 
は解除します。 

【豚] 9ぺージ】 

光サインモードの変更 
時に使用します。 
【11^22 ぺージ】 


※この表示面に保護シートをはっています。 



保護シートを取り除いてから使用してください。 


8 



\ 設定室温/時間現在室温/分 ii 

フィルタ -i ! 


室温/タイマー設定 
つまみ 

室温-おはよラ運転の 
時間を設定します。 
【豚] 4〜17ぺージ】 

ブヴー機能と光サインモー 
ドの変更時に使用します。 
【原 2] 〜22ぺージ】 


スイッチ-ランプ 

暖房運転を開始または 
停止します。 

【 c ^] 4 〜]己ぺージ】 

V_ J 


フイルター サイン 

エアフイルター部のほ 
こりづまりなどを知ら 
せます。 

J 陽26ぺージ】_ 











































各部の名刖 

L 正面 I 



操作部 


•取っ手 


操作ラベル 
< 140-5602 • 

已612‘5622 
5632のみ 

警告表示ラベル 


10 


後面 


エアフイルター 


感温部（内部)一 
ガス接続ラベルー 

ガス接続口- 

《36日度回転します。 



/- 別 ; Tii 品 -\ 

お買い上げの販売店で 
お求め < ださい。 
♦スーパーアレルバスター 
フィルター(交換用） 

品番: 4-148-1 012型 
(1 40-日目43 •日扼3’ 

已目目3 • 已目73の場合） 

品番: 4-148-1 013型 
(140-5602 •5612- 
し5622 - 5 目 32 の場合 }) 



□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□み 

スーパーアレルバスターフイルター【豚24ぺージ】で捕集したミちれを下記の3つの作巧で抑制 
します。 


み 


アレル八スター 


な巧變轉 


ダニのふんや 
死びい 


花粉 

イヌのフケ ネコのフケ 

を抑制します 






ク緑茶カテキ：/ 

(お茶か6探った天然成分） 


◎ 


ウイルス 

の活動を抑制します 


□ 

け齡な雜觀か ► 


(5«^タパ‘ィす除菌 ） 

f § 

の繁殖を抑制します 




※口ーパーアレルパスター」「緑茶カテキン」「バイオ除菌」は松下電器産業（株）の商標です。 
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初めてお使いになるとき 


1 另リ売のガスコードが必要です 


ガス 

フアン ヒーター 




ガスコード（別売) 



X コム管 

( I ) 


ゴム管でつながってもタメ 


* 脚 laa 


• ゴム管接続など間違った接続をずるとガス 
漏れ、乂災の原因となります。 

• 屈 — 

• このガスフアンヒーターは必ず別売のガス 
コードで接続する必要びあります。 

コードの長さを確認して、お買い求めください。 

• ガスコードはゴム管などを継ぎ足して使用し 
ないでください。機器び途中消乂するなどの 
原因となります。 



•ガスコードおよび機器の接続口に傷やごみなどの異物びないことを確認して確実に接 
続してください。 

•初めてお使いになるとさ、故障表示部び n IJ -「公」を点滅する場合びあります。 

この場合、再度運転スイッチを r 切•入」してください。 

•しばらく使わなかったとき、ガスコードをがしたとさ、ガスコード内に空気び入るこ 
とびあるため、運転開始時にいったん着乂してから乂び消えることびあります。この 
よラなとさには、自動的に一回だけ再点乂動作を行いますので点乂に時間びかかる場 
合びあります。 
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3 ガスコードの太い方の先端 
部分をガス检に差し込んで 
接続する 




「カチッ」と音が 
するまで差し込む 

※ガス栓は2種類あります。詳しくは下記を 
参照願います。 

※ガス栓につまみやレバーび付いているタイ 
プはガス栓を開にしてください。 

■確認方法 

♦カチッと音びする。 

• 引っ張ってち抜けない。 

■5 ま<いかなかったとさは 

• ガスコー ドの先端部分を押し込んで元に戻す。 




• ガス栓の種類は正しいですか？ 


〇〈コンセン 


トガス栓〉 


も 


X 〈ホ-スガス栓〉 


^3 

靡 


赤い線 
がある 

接続部の形状を確認—， 

してくださぃ。蠢 II ミク刷売)か 

詳しくは大阪ガスへ 
お問い合わせください。 


接続完了 


電源プラグをコンセント （ AC100V) 
に差し込む 



スーノ ーア レルノ（スターフィルター 
交換ラベルをはり付ける 

ラベルに使用開始曰を記入して本体の後面に 
はり付けてください。（エアフィルター-ラべ 
ル類の上には、はらないでください） 


〈スーノ くーアレルノ f スターフィルター交換ラベル〉 


□□□□□□□み 

•□□□□□□ 30 □!□□□々 
□ □陳 


ス-バ-アレルバスタ-フイル々-は澳用 ）I 
_品番 4-148-1012 -I 

使用開始日年月曰 J 


取扱説明書と同捆 


品番: 4-148-1 012型 

(140- 日643 •日扼3’ 

已663 • 已673の場合） 

品番: 4-148-1 013型 

(140-已目02’日目に- 


f 巧时 a •ガス]-ドは、機器を取り替える際、または7年程度を目安に新品とお取り替えください。 


































































































暖房運輯 



転ランプび緑に点灯します。 

•バーナーに点火し、運転 
ランプびホに変わります。 


A 聖— • 消义後、約3分間は 

一温風吹出し口より風び出ています。この間は電源プラグを抜かないでください。 

機器び過熱し、やけどや機器変形の原因となります。 

C 細凶な•消义後、すぐ運転スイッチを巧しても 

一しばらく（約30秒）の間、点火しません。 

• 一度設定した設定室温は 

^機器び記憶しています。ただし、停電時や電源プラグをコンセントから抜くと、設定室温•セーブ設定 
状態は記憶してしほすび、おはよう時間-操作□ックは解除されますので再度設定してください。 

• 運転しないとさは待機電力が約 0 .日 W あります 

一電源プラグをコンセントから抜いておくと、約 a 已 W の電気び節約になります。 
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1-3 2 



•設定つまみを回し、お好 
みの室温に設定します。 
•初めてお使いになるとさ 
は、22でに設定されて 
います。 



〔例〕 2] でに設定した場合 



• 「ピー」と音び鳴ります。 
•運転ランプび消灯し、消火 
します。 


- 8時間自動消义機能- 

消し忘れを防ぐために、暖房運転開始後8時間で 
自動的に消乂します。（表示部に「01」び点滅表 
示し、機器び停止します。運転を続けたい場合は、 
再度運転操作を行ってください） 


C 制 Ha • 現在室温表示は 

^機器の感温部付近の温度を表示します。お部屋全体の温度とは必ずしを一致しません。 

特に、機器消乂後しばらくして再度運転した場合、点乂後3〜4分間は現在室温び高 < 表示され 
ることびあります。 

• お部屋の構造、機器の設置場所やが気温などによっては 

^現在室温表示び設定室温じ(上になることびあります。（そのときはいったん運転を停止してください) 

• ガスコードを脱着した場合は 

^ガスコード内に空気び入ることびあるため、運転開始時にいったん着乂してから乂び消 
えることびあります。このようなとさには、自動的に]回だけ再点乂動作を行ないます。 

• 8時間自動消义機能について 

一暖房運転からおやすみ運転、おはよラ運転を継続して運転される場合は、8時間!;^上運 
転する場合びあります。 

^ぉゃすみ運転、おはよラ運転中は8時間自動消乂機能は作動しません。 
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おはよ 5 運乾 

お好みの設定時間（何時間後）に運転を開始し、1時間後、自動的に消乂する機能です。 
(前回と同じ時刻に運転を開始するメモリータイマー機能付さ） 



□ックベ） 

□ 

セーブ 

〔 ） 

おはよラ 

〔 ） 

おやすみ 

〔: 

3 秒押し 



r 準備1 

• 室温を設定しておいてください。 
【 Iia =]4 〜]己ページ】 

•運転を開始するまでの時間を計算し 
ておいて < ださい。 

〔例） 

現在の時刻〔夜）午後 10 : 30 
運転開始時刻〔朝）午前6:00 

この間は7時間3□分なので設定時間は、 

設を室温/時間現なき温/分後 

I n —"つ にらわせます。 

<ごし • 


おはよラ 

巧 


巧す 

♦「ピッ」と音びするまで 
押します。 

♦おはようランプと運転ラ 
ンプ（緑）び点灯し、デ 
ジタル表示部び時間表示 
になります。 

•初めてお使いになるとさ 
は8時間に設定されてい 
ます。 



■前回と同じ時刻に運転を開始ずるには 

(メモ U - タイマー機能【11^27ぺージ】） 


おはよ5 



を押すだけで同じ時刻に運転を開始します。 



• 停電時や電源プラグをコンセントから抜くと、おはよう運転時間は解除されるので再度設定 
して < ださい。 


2 


C 戒 iHa •暖房運転中におはようスイッチを巧すと 

一燃焼び停止します。（おはよう運転待機状態になります） 

一おはよラ運転待機中でをおやすみ運転びでさます。 

• おはよう運転設定後、約10秒後に時間表示部の明るさが落ちます。 
• おやすみ運転中でち 

G 一おはよう運転を設定でさます。【腹。18ページ】 



* 


時間を台わせる 

•設定つまみを回し、 

設定室温/時間現在室溫/分^ 

1っ bGl にする。 



タイマー設定は、10分 
〜24時間の間で] 0分 

単位で設定でさます。 

V _ y 


設定時間経過後、 
運乾開始 


>自動的に消乂 


※表示部は1分単位で残り時間 
をお知らせします。 



■運転中に停止ずるには 


おはよラ 



• 「ピー」と音び鳴ります。 
•おはようランプと運転ラン 
プび消灯します。 


•運転スイッチを押してを 
停止でさます。 


運転ランプび消打し、 

おはよラランプが点滅します 



おはようランプの点滅の解除 
は運転スイッチを巧す 


■おはよう運転の設定を解除ずるには 


■再度使用ずるときは 


おはよ5 

^再度 ( -1を巧す 


• 「ピー」と音び鳴ります。 

• おはよラランプと運転ランプび消灯します。 
•運転スイッチを押してを解除でさます。 



を巧し、 


おはよラランプの点滅を解除し、 


再度@を}甲す 


C 册 Ha •おはよラ運転時間 （1 時間）の時間延長機能はありません。 

•設定室温を H にしておはよラ運転しても 

一 H (連続強燃焼）になりません。（自動的に2目でに設定されます) 
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おやすみ運輯 

1時間後、自動的に運転を停止する機能です。 




おやすみ 


A 1時間後、 
，自動的に消乂 

• おやすみランプと運転ランプ 
び消灯します。 


巧ず 

•「ピッ」と音びするまで 
押します。 

• おやすみランプび点灯し 
ます。 

※運転停止中におやすみス 
イッチを押した場合、運 
転を開始し、 ] 時間後に 
消乂します。 


■運転中に停止ずるには 

おやすみ 

^再度 ( ^を巧す 

• 「ピー」と音び鳴ります。 

• おやすみランプと運転ラン 
プび消灯し、停止します。 
•運転スイッチを押してを停 
止でさます。 


♦おはよう運転、おやすみ運転の組みをわせ • 


おはよう運転待機中でもおやすみ運転ができます 



おやすみ 




おはよラ運転 


暖房運転開始 

A 

おはよラ運転 

待機中 
V J 

(1 時間後消火） 

V J 


待機継続 
V J 


C おやすみ運転中でもおはよう運転を設定できます ） 


おやすみ 
運転中 




おやすみ 
運転継続 
(1 時間後消乂） 





おはよう運転 
待 機 


V J 
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セーブ運お 

設定温度までお部屋が暖まった後、自動的に設定室温を下げて運転する機能です。 


□ックベ セーブ おはよラ おやすみ 


3秒巧し 


設定室温/時間現在室温/分後 




運転中に巧ず 

•「ピッ」と音びするまで 
押します。 

♦セーブランプび点灯し、 
セーブ運転を開始します。 


設定室温 



\1た低め 

\さらに rc 低め 


3 0分 3 0分 


セーブ運転中は設定室温に達 
すると、3□分毎に設定室温 
を]でずつ2回にわたって、 
自動的に下げて運転します。 
設定室温表示は変化しません。 


時間 


■解除ずるには 

^再度 r 1を巧す 

• 「ピー」と音び鳴ります。 
• セーブランプび消灯し 
ます。 


偽引•お部屋の構造や機器の設置場所、外気温などによっては実際にお部屋の温度び下 
…ん〜マ びらない場合びあります。 

• 停電時や電源プラグをコンセントから抜いてをセーブ設定状態を記憶しています。 
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操作□ック 

小さなお子様のいたず5や誤ってスイッチを巧しても作動しないよラに、 
操作部を□ックする機能です。 

※運転スイッチ「入」「切」に関係なく設定でさます。 






設定室溫 /時間 

現在室温/分後 

□ック 

セーブ 

おはよラ 

おやすみ 




) 

3砂巧し 

) 

) 

) 




□ック •< 

cn 

3秒巧し夕つ 

巧ず 

(□ックランプが点な 
ずるまで（約3秒間)） 

♦「ピッ」と音び鳴ります。 
♦操作□ック中は、運転ス 
イッチの「切」操作外 
はでさません。 

(□ックの解除は除く） 


■解除ずるには 

□ック 

一再度 II I を巧す 

3秒巧し 

(□ックランプび消灯 
するまで（約3秒間)） 

• 「ピー」と音び鳴ります。 


C 册 Ha •停電時や電源プラグをコンセントから抜くと、操作□ックは解除されますので再度 
設定してください。 
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ブザー機能 


この機器は、スイッチ操作時や 
安全装置が働いたとさにブザー 
でお知5せする機能がついてい 
ます。出荷時は、ブザーでお知 
5せする設定になっています。 


スイッチ操作と機器の動作状態 

ブヴー音（ブヴー音ありの場合） 

スイッチ r 入/受付」時 

ピッ 

スイッチ r 切/解除」時 

ピー 

フィルターサイン点滅時 

ピピッピピッ… （10 回/約1□秒） 

安全装置作動時 

ピーピー (20 回/約10お)） 


ブザー音の変更のしかた 


(運転停止中に電源プラグを巧いてから行ってください) 


■ブザー音を消ずには 



2 


おはよラ 

2 

神+室温鼓定/ タイマ-設定 

3 

if 

1 

つ 

1 



儒 


[ 

レ 

\ 電源プラグ 




コンセントか!5抜く 


巧しなが5 



左に回ず 


♦設定つまみを左（一方向) 
に回し、 

設定室温/時間現な室温/分を 

nn Iにする。 

UU I 




再度差し込む 


コンセントに差し込む 

• デジタル表示部びブヴー音 
切り換えモードになります。 

•初めてお使いになるとさ 
は「•ご：」（ブヴー音あり） 



ブザー音なしに 
設定される 


に設定されています。 



■ブザー音ありに戻ずには 
^再度「1」の操作をし、ブザー音切り換えモード 
を表示させ、設定つまみをち (+ 方向）に回し r 日。 
にして、「3」の操作をする。 
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光サイン 


この機器は、運転時、光サイン 
を点巧させる機能がついていま 
す。モードは3パターンに設定 
でさます。出荷時は、 「d !」の 
設定になっています。 


光サインモード 

ランプの点灯のしかた 

d i 標準モ-ド 

燃焼能力により 2 段階にランプが切り換わる 

1 こ} S — ■イルミネー シヨ ンモード 

ランプが燃焼能力と関係なくランダムに点灯 

こ J 二 J 点口なし 

点なしない 


光サインモードの変更のしかた 


(運転停止中に行ってください) 



1-3 2 


2 /+き溫設定/タパ-離つ I 


約5秒間巧す 

• セーブランプび点滅します。 
• 光サインび点打し消灯します。 

•デジタル表示部び光サイン 
切り換えモードになります。 

•初めてお使いになるとさ 
は 「d !」に設定されて 
います。 



モードを含わせる 


•設定つまみを+方向に回し、 

設定室温/時間現在室温/分後 

" ■ぶ■にす る 

(例：「•ぶリに設定変更する場合） 



巧す 


• セーブランプび消丹します。 
• 光サインび点打し消巧します。 



モード変更が 
設定される 




.光サイン 

140-5602 •已 612 • 5622 - 日 632 の場合 r 
燃焼量 最大………ランプ 9 個 
燃焼量 最大似外…ランプ已個 



140-5643 - 5653 - 5663 - 日目 73 の場合、 
燃焼量 最大………ランプ 11 個 
燃焼量 最大似外…ランプ已個 


C 朋 M み•暖房運転中は、光サインモードの変更びできません。運転停止中に行ってください。 

マ •おはよう運転時、おやすみ運転時は、約] 0秒後に光サインの明るさび落ちます。 

__ •光サイン点灯時、光びガラスで屈曲するため、ランプの周りに円状の光び見えることびあり 

ご2 ますび、異常ではありません。 


日常の点検-お手入れ 


昼洗对 m •運転を「切」にし、対流ファンび止まり、機器び十分;令えてから電源プラグを 
抜いてください。 

♦お手入れは、必ず手袋をはめて行ってください。 


点検-お手入れの前に 


参異常の場合には、28〜31ぺージの「故障かな？」を参照してください。 



使用ごとに点検してください 


•ガスコードは、ガス栓および機器に、きちんと差し 
込んでありますか。 

•機器の周囲、温風吹出し□に燃えやすいものを置い 
ていませんか。 

•機器の下、エアフィルター、温風吹出し□にほこり 
びたまっていませんか。 

•ガスコード、電源コードびいたんでいませんか。 

(ガスコードは7年程度を目安に新品とお取り換えください) 
上記似外は、お買い上げの販売店またはわよりのガス 
会社に依頼してください。 



お手入れについて 


•] か月に]回じ(上は「エアフィルター」「スーパーアレルバスターフィルター」「温風吹 
出し口」を掃除して<ださい。 


お手入れの方法 （ 1か月に1回 1 U 上) 







































































日常の点検-お手入れ 


お手入れの方法 （ 1 かちに 1 回 L ソ上) 


エアフイルター/スーパーアレルバスターフイルター 


1. ねじを外し、エアフィルターを上方に引き上げて取り 
外す 

2. エアフィルターのほこりなどを電気掃除機などで掃除 
する 

3. エアフィルターは油などで特にミちれた場合は、中性洗 
剤で洗い、水気をとってから十分に乾燥させる 

4. スーノ くーアレルノ (スターフイ J レターを電気掃除機など 
で掃除する 

※水洗いはしないでください。効果び低下します。 

己.掃除後、必ずをとの位置に確実にセットし、ねじを締 
める 


C 刷 Bia •ほこりなどび多量に付着すると室温調節機 
能や室温表示び正常に働かないことびあり 
ます。 

•ねじを外すとさ、かたい場合は、6または 
© ドライバーを使用してください。 


エアフイルター 



ねじ 


乂一 J \— 

アレルバスターフイルタ- 



ン—— JK ——ノバレ J レノ \乂ター•^イ J レターの乂熙 


交換時期-交換のしかた 

■交換時期について 

与スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌の効果は、使用する環境により変わ 
りますび、約3年び目安です。 

与別売品スーノ くーアレルノ くスターフィルター（交換用） 

品番： 4-148-1 012型 (140-5643 - 5653 - 5663 -己673の場合） 

品番： 4-148-1013 型（:]40-已目02 •己目]2 - 5622 -已目32の場合） 

お買い上げの販売店でお求め<ださい。 

■交換のしかた 

与2己ページ1〜目の手順で交換してください。 

詳細は別売品スーノ 又ーア レルノ a 夕ーフィルター(交換用）に同捆している説明書を参照してください。 
^交換ラベルに曰付を記入し、本体後面にはり付けてください。 

(フィルター、ラベル類の上には、はらないでください） 

♦ホ刮 》 • ちいスーノくーアレルノくスターフイルターは不燃物として廃棄してください。 
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ス ーJ ーア レルノてスターフィルターの交換手順 


1 


エアフィルターを外す 

•ねじを外し、エアフイルターを上方に 
引さ上げて取り外してください。 


2 



スーパー アレル バスター 
フイルターを 本体か5外す 

•固定つまみをち方向に押しなびら 
外してください。 


エアフイルター 


3 


ねじ 


枠か5ちいスーノてーアレル 
バスターフイルターを外す 

•枠の上側のつめを持ち、枠を外側 
に広げて外してください。 

枠を外側に 
広げる 


固定 

つまみ 




4 


己 


本体に取り付ける 

• 枠の左ちを確かめ、ち側の突起部 
(2 か所）を本体の穴に入れ、左側 
の固定つまみをカチッと音びする 
まではめ込んでください。 


新しいスーパーアレルバ 
スターフィルター(別売品） 
を枠にセツトする 

♦枠の下側のつめ （2 か所）にスーパーアレルバ 
スターフィルターをはめ込み、枠の上側のつ 
めを持ち、枠を外側に広げてスーパーアレル 
バスターフィルターをセツトしてください。 

枠 スーパー アレル バスターフイルター 

け , L …!… uS …ん…1……… 片 


つめ 



穀^^^ 三:- 離。 


枠を外側に/-~^ 

広げる ^ 


「カチッ」 



6 


エアフイルターをもとの 
位置に取り付ける 

♦ねじを締めてください。 


エアフイルター 


ねじ 

































































































































































こんなとをは 


停電時の処置 


♦再通電時、運転ランプび点滅し、故障表示部び「日日」点滅して 
対流フアンび回っていることびあります。この場合、対流フアンび 
止まってから一度運転スイッチを押して点滅び消えたことを確認し 


X 


てから 14 〜 1 已ページの I 暖房運転 I に従って操作してください。 

♦使用中停電になったとさは、対流フアンび止まり、機器び過熱 
するため、機器にふれないでください。 

♦機器の過熱により、運転スイッチを押しても運転ランプび点 
減し、故障表示部び「 W 」点滅、またはフィルターサイン 
び点滅する場合びあります。この場合、一度運転スイッチを 
押して、エラー表示の解除や運転を停止し、機器び十分に;令 
えてから再度運転スイツチを押してください。 



おはよう運おを設定しても作動しない場台 

♦故障表示部び「己日」点滅したとさは、「停電時の処置」に従ってください。 

♦故障表示部び 「 C !3」 点滅したとさは、一度運転スイッチを押して「己3」点滅を解除し、 
再度設定してください。 

♦再度おはよう運転する場合は]目〜] 7 ぺージのを^まよう運転 I に従って操作してくださし、。 


フイルターサインが点滅した5 

♦運転中にフイルターサインび点滅しているとさは、エアフイルターやスーパーアレルバスターフイ 
ルター、また温風吹出し口等にほこりやごみびつまったり、障害物でふさびれたりしているため 
です。この場合、障害物を除去してください。または 23 〜 2 已ページの 1 曰常の点検-お手入れ I 
に従って処置してください。なお、エアフイルターを掃除してもフイルターサインび消えない場 
合には、機器内部にほこりやごみび付着していることび考えられるため、「点検整備（有料)」を 
受けることび必要となります。 

(お買い上げの販売店またはわよりのガス会社にご依頼ください） 

♦運転中にほこりの掃除をしてち、フィルターサインは消灯しません。いったん運転を停止して 
かり掃除をしてぐたさい。 フィルタ_ヴィン 

♦フイルターサインび点滅して^ 

いるとさは、燃焼能力を最大 
の約半分ソ下に絞って暖房運 
転します。 


□ □ □ □ 


毎回、午前目:00におはよう運転を開始したい場合 


(「7時間30分後」に設定する) 

現在時刻 

I 0 . OU 設定ま温/時間 ■現在室温/巧を 



•リロ 



f この時刻を^ 
、記憶します J 

午前6 : 00に 
おはよラ運転 
開始 



[運転開始は「6時間4□分後」） 


午後]]:20に 

おはよラ 

〔 ） を押す 


設定ま温/時間現在室温/巧を 


S H0 



午前目： 00に 
おはよう運転 
開始 


※この場合、おはようスイッチを押す時刻び変わってわ、おはよう運転開始時刻は午前 
目:00です。 

運転開始時刻を変更したい場合は、時間を計算し、設定し直してください。 


♦故障表示部び「こむ」点滅したとさは、「停電時の処置」【11^2目ページ】に従って<ださい。 
♦停電時や電源プラグを抜さ差しすると、「おはよラ運転」の設定と時間び解除されます。 
「おはよラ運転」 【 B ^ l 日ページ】に従って再度設定してください。 


長期間使用しない場台 

〔次の手順で行ってください） 

1. 運転スイッチを「切」にし、巧流フアンび止まり、機器び十分に;令えてから電源プラグをコンセ 
ントより抜く。 

2. ガス栓を閉め、ガスコードをガス栓と機器より外し、ガス栓や機器のガス接続口にキャップをする。 

3 . 温風吹出し口と、エアフイルターやスーパーアレルバスターフイルターのほこりを取り除く。 

4. お買い上げになったとさの箱に正しく入れて保管する。 

(捆包方法は、箱の上面のイラストを参照してください。なおシートわ忘れずに使用してください） 

※直射日光の当たる場所や、高温になる場所は避けて保管して < ださい。（変形•変色防止のため) 


メモリータイマー機能 

♦おはよラ運転 【 BSn 目ページ】で一度運転したおはよラ運転開始時刻を記憶しています。毎回 
同じ時刻におはよラ運転を開始したいとさは、初めておはよラ運転を設定するとさのみ、時間を 
計算して設定する必要びありますび、一度おはよラ運転をさせると次回からはおはよラスイッチ 
を巧すだけで同じ時刻におはよラ運転を開始します。 


例 


初めて設定するとを 


次回から 
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故障かな？ 


故障表示部-運転ランプ-フィルターサインび点滅した5 



フィルターサイン 故障表示部 運転ランプ 

♦運転ランプの点滅に合わせて、光サインを点滅します。 


♦安全装置び作動したとさは、29ページに従つ 
て処置をしてください。それでを同じよラな 
作動をくり返す場合は、運転を「切」にし、 
ガス栓を閉め、お買い上げの販売店またはを 
よりのガス会社にご連絡ください。 

t 脚 Bia 


• 「故障表示中」に運転スイッチを押すと故障 
表示は解除されます。 

• ブヴーでお知らせする設定になっている場合、 
安全装置作動時は「ピーピー」に0回/約10秒） 
と鳴ってお知らせします。 

• ※の場合はブヴーは鳴りません。 
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安全装置作動時の表示 


[ 故障表示部 1 

[運乾ランプ](フィルタ-サイン] 

广〇 1 
し •一, J 



1 1 

1 1 





消灯 

〇 

or 

f iiA 

い/切 y 



\_ノ 

点滅 


，•し！ 


フィルタ- 

点滅 

〔ら？ ） 



( 消：〇※ j ( 消：):了※ 1 


广の 

UU 


消な 

n 1 

[しい J 

( iiA 

い/切 y 

16 ] 

点滅 


nn 




上記 I ソ外の表示び出た場合は電源プラグの抜さ 
それでを表示び出続ける場合は、運転を「切」 
ただし、電源プラグの抜さ差しを行ラとおはよ 
対流フアンび回っている場合は、フアンび止ま 


このフアンヒーターには、お知らせ機能び付いています。 


原因 



処置方法 





f 燃焼したまま、機器を持ち運んだ。 ' 

、機器び転倒した。 ‘ 

1 

1 

1 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

点検後、再度点火してください。 

ガス栓び開さたりない。 

ガスの種類び違ラ。 

、 ガスコー ド内に空気び入っていた。 ‘ 

' ガス栓び開さたりない。 ' 

、 強い風び吹いていた。 ‘ 

エアフイルター、スーパーアレルバスター 
フイルターびつまっている。 

エアフイ ルター、スーパー アレル バスター フイ ルターの 掃' 
除を行ってください。（掃除は対流ファンび止まってからさ 
_ らに2〜3分待ち、機器び十分;令えてから行ってください）， 

’ 閉め切った部屋で長時間使用したため、 ' 
、空気中の酸素び減少し、不完全燃焼した。 ‘ 

十分部屋の換気を行ってください。 

/ \ 

エアフイルター、スーパーアレルバスター 
フイルターびつまっている。 

温風吹出し口に障害物びある。 

機器内部にほこりびたまっているとさにを 
をす^します。 

エアフイルター、スーパーアレルバスターフイルター 
の掃除や障害物を取り除いた後、 再度点火してくだ 
さい。（掃除は対流ファンび止まってからさらに2〜 

3分待ち、機器び十分;令えてから行ってください） 

上記処理を行っても、たびたび「 ,"- !」点滅表示をする 
、場合は、点検整備び必要となります。【岐33ぺージ】^ 

[ 異常過熱状態になった。 

修理び必要です。お買い上げの 

販売店またはをよりのガス会社 ^ 'W 

にご連絡ください。 m U 

( ファンの回転に異常び生じた。 

( 電気回路びショートした。 

停電した。 

運転中、おはよラ運転待機中に電源プラグ 
i を引さ抜いた。 ， 

「停電時の処置」 【 B ^ 2目ページ】をお読みくだ 
さい。 

連続8時間1 ソ上運転したため、8時間自動消 
乂機能び作動した。 

継続して運転する場合は、再度点火してください。 

室内温度び約40で1 ソ上になり、この状態 
び10分間!; Lb 続いた。 

室温び下びるまで、運転を停止してください。 

「運転」「おやすみ」「おはよう」の、いずれ 
かのスイッチを]日秒な上押し続けた。 

’ 再度点乂してください。再び同じ表示び出る場合は' 
修理び必要です。お買い上げの販売店またはをより 
のガス会社にご連絡ください。 


差しを行ってください。 

にし、ガス栓を閉め、お買い上げの販売店またはをよりのガス会社にご連絡ください。 
ラ時間の記憶は解除されますので、再度設定してください。 

つてから行ってください。 
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故障かな？ 

故障と思う前に次の内容に従ってご確認いただき、それでも直5ないときや原因のわか5ない 
ときは、お買い上げの販売店またはもよりのガス会社へご連絡ください。 


現象 1 


ご確認ください 1 




運転（燃焼）しない 

い/切 y 

消丹または点滅 

► 

• 電源プラグびしっかり差し込まれていますか。 

• ガス栓び全開になっていますか。 

•停電していませんか。 

•ガスコードの折れ、曲びりびありませんか。 

•エアフイルターやスーパーアレルバスターフイルターにほこ 
りびつまっていたり、温風吹出し□に障害物びありませんか。 
• 操作□ックび設定されていませんか。 【11^20 ページ】 




部屋の暖まりが悪い 

► 

► 

► 

► 

• フイルターサインび点滅していませんか。 

•エアフイルターやスーパーアレルバスターフイルターにほこ 
りびつまっていたり、温風吹出し□に障害物びありませんか。 
• 機器前方1 OOcm な内に物び置いてありませんか。 

• 設定室温び適正な温度になっていますか。 

• 部屋の窓や戸び開いていませんか。 

• お部屋の広さと機器の暖房能力び合っていますか。 

部屋が暖まりすぎる 

•機器後面（感温部）にすさま風や;令たい空気び当たって 
いませんか。 

ガスのにおいがする 

• ガスコードのひび割れ、穴あさはありませんか。 

ーガスコードを交換する 

•専用ガスコードで正しく接続されていますか。 【 B ^3. 12ページ】 
• ガス接続口に傷び付いていたり、ごみなど異物び入って 
いませんか。 

異臭がする 

• お部屋の建材から化学物質び出ていませんか。 

(最近 U フォームをしていませんか。新築ではありませんか。） 
•機器内部にほこりび詰まっていませんか。 

(ほこりび焼けたようなにおいびする場合） 

•機器の近くで、ヘアースプレーや消臭スプレーなどの化 
学薬品を使用していませんか。 【 B ^ 7ページ】 


異常時にはち全装置び働さます 


安全装置の働さ 

故障表示 

安全装置 

不完全燃焼をする前に燃焼を停止します 

!さ 

不完全燃焼防止装置 

ノ くーナーの炎び消えた場合ガスを停止します 

公 

立消え安全装置 

点乂時にバーナーへ着乂しなかったとをなどにガスを停止します 

1 1 

立消え安全装置 

機器び転倒した場合運転を停止します 

の 

転倒時ガス遮断装置 

機器の温度び異常に上昇した場合ガスを停止します 

!し！ 

過熱防止装置 

過電流び流れた場合運転を停止します 

— 

過電流保護装置 

停電後、再通電時運転を停止します 

日•つ 

停電時安全装置 

ファンび回らないとさは運転を停止します 

ら？ 

フアン回転数検知装置 


安全装置び作動したとさ、29ページに 
従って処置をしてを、同じような作動を 
くり返す場合 

30 ^ - 



運転を「切」にし、ガス栓を閉め、お買い上げ 
の販売店またはをよりのガス会社へご連絡くだ 
さい。 


次のような場合は故障ではありません 


( 現象 ] 

1 


( 理由 ) 

はじめて使うとさに、機器から煙やにおい 
び出る 


► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

はじめてお使いになるとさ、機器に付着した油 
びこげて、煙やにおいび出る場合びあります。 
しばらくすると自然になくなります。 

着乂したとさに「ボッ」という音びする 

着乂音で、異常ではありません。 

着乂時に「ヒュー」という音びする 

ガスコードを脱着したとさ、ガスコードに空気 
び入ったためです。 

点火•消火直後に「チリ、チリ」「コツン、 

コツン」という音びする 

バーナーび熱により、膨張•収縮するとさの音 
で、異常ではありません。 

暖房運転中に「シャー」という音びする 

ガスの通過音で、異常ではありません。 

運転を「切」にしてを、しばらく温風吹出 
し□より風び出ている 

機器内の異常過熱を防止するためです。 

内部び冷えると自動的に止まります。 

スイッチを押してを作動しない 

(運転•おはよラ • おやすみ • セーブスイッチ） 

「ピッ」と音びするまで押しつづける必要びあ 
るためです。「ピッ」と音びしたら指をはなし 
、て < ださい。 

スイッチを押してを作動しない 
(運転 • おはよう’おやすみ • セーブスイッチ） 
運転スイッチを押しなおしてを運転しない 
i (□ックランプ点巧） ‘ 

操作 □ ックびかかっているためです。 

【像20ぺージ】 

おはよう運転していたら、自動的に運転び 
停止した 

、（おはよラランプ点滅） 

おはよう運転開始の]時間後、自動的に停止し、 
おはよラランプび点滅します。 

、点滅の解除は、運転スイッチを巧してください。 

故障表示部び「な:!」点滅する 

または「日 己」 点滅し、対流ファンび回転する 

運転中やおはよラ運転待機中に停電した、または 
電源プラグを引さおいたためです。【11^26ページ】 

故障表示部び 「 C ! !」点滅する 

または「日！」点滅し、対流ファンび回転する 

連続目時間]^上運転し、目時間自動消乂機能び作 
動したためです。 

現在室温び設定室温1 ソ上になる 

お部屋の構造や機器の設置場所、外気温などに 
よっては、設定室温1：!上になることびあります。 

シーズン初めや、しばらくのあいだ運転し 
なかった後に、ガスコードを取り付けて再 
使用すると、なかなか点火しなかったり、 
再度点乂動作したりする 

ガスコードを脱着した場合、ガスコードに空気 
び入り、着乂直後に乂び消えることびあります。 
このようなとさ、自動的に]回だけ再点乂動作 
、を行なラためで、異常ではありません。 ‘ 

ガラスの周囲にしま模様び見える場合びある 

f 光の入る角度により見えるをのであり、異常で' 

、はありません。 

光サインのランプの周りに円状の光び見える 

光びガラスで屈巧するためで、異常ではありません。 
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410 (曰 00) 


〔单位： mm ) 


148 (158) 


仕様-外形寸法図 



--蚕 

140-已目02•已612 •已目22•已目32型 

1 40-5643- 5653-5663’ 5673型 

式 

GFH -2400 D 

GFH -4000 D 

項目 

都市ガス] 3 A 

都市ガス] 2 A 

LP ガス 

都市ガス] 3 A 

都巿ガス] 2 A 

LP ガス 

ガス消費量 ( kW ) 

〔強淀格）〜弱〕 { kcal / h } 

2.44 〜〇.已2 
に1日日〜4日日！ 

2.巧〜0.49 
119日日〜42日！ 

2.4 己〜0.巳日 

1日.1乃〜日戦/ hi 

4.07〜 0.7 目 
に日日日〜目日日！ 

3.78 〜 0.7] 
13 250-6101 

3.8 巳〜 1.0 已 

10,275 -0,075 te/hl 

暖房の 

めやす 

木造家屋 

7畳まで 

6畳まで 

7畳まで 

11畳まで 

10畳まで 

10畳まで 

コンク U —卜造家屋 

9畳まで 

8畳まで 

9畳まで 

1已畳まで 

]4畳まで 

14畳まで 

外形寸法 ( mm ) 
〔幅 X 奥わ X 高さ〕 

410 (脚部4 14) X 148 顺部1 95) X 3沁 

已日〇顺部己 04) XI 58顺部2 12) X 457 

質 量 （k g ) 

8.0 

10.8 

消費電力 (50/60 Hz ) ( W ) 

17/17 

20/20 

待機時消 費電力 cm 

運転「切」時：コンセント差し込み時約0.已/〇.已 

接 

続 

ガ ス 

ガスコード（ルロ径迅速継手） 

電 源 

交流100 V 已0/目0 Hz (電源コード長さ2 m ) 

燃焼ち 式 

ブンゼン燃焼式 

給 排気ち 式 

開放式 

放熱ち 式 

強制対流式 

点乂 方式 

高圧連続放電点乂方式 

安全装置 

不完全燃焼防止装置 立消え安全装置 停電時安全装置 

過熱防止装置（温度ヒューズ）（過熱防止サーミスター） 

過電流保護装置 転倒時ガス遮断装置ファン回転数検知装置 




(^9 ブ)的巧の 


信 





m 

(l ■)) 



《 （） 内の寸ミ去は140-已643 -已6已3 -已663 -已673を表します。 


アフターサービス 


サービスの お申し込み 


• 28〜 3] ページの I 故障かな？ I の項を見てをラー度ご確認ください。 

• ご確認のラえ、それでを不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないで 
お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。なお、ご連絡いただくとさは、 
次のことをお知らせください。 

(1) 品名 . [ガスフアンヒーター] っ_ド^ベル 

(2) 型番 . 機器本体の裏面左下部に貼付してあります。 〔例〕 140 -日 602 の 1 3 A の場合 

(3) 現象 . [でさるだけ詳しく] 

(4) お名前 
(己）ご住所 

(6) 電話番号 

(7) 道順 . [できるだけ詳しく] 


( N )140-5602 


大阪ガス株式会社 
21-049-12-09207 

I 取付年月曰 

年月日 


点検整備のおすすめ 


にま意】 

機器内部にほこりがたまっている状態で、そのままお使いになりますと思わめ事故につなびる 
おそれびあります。長期間、を全快適にご使用いただくためには定期的に （3 シーズンに1回程 
度）「，点検整備」を受けることび必要となります。 

なお、3シーズンむ内であっても、ほこりび多い環境でお使いの場合など、機器内部にほこり 
びたまっている場合は「点検整備」を受けることび必要となります。 


• 点検整備は、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにお申し付けください。 
点検整備の内容は、機能部品の点検-確認及び清掃整備です。 

この場合は有料となります。 


転居される場合 


• ガスの種類は、都市ガス7種類と LP ガスの区分びあります。 

ガスの種類び異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整び必要となりますので、転居 
先のガスの種類をご確認のラえ、お買い上げの販売店またはちよりの大阪ガスにご相談ください。 
この場合、調整-改造に要する費用は保証期間内でを有料となります。 

ただし、ガス種によっては改造-調整びでさない場合びあります。 


保証書について 


•本書裏表紙に保証書びついています。保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保管してくだ 
さい。保証書を紛失されますと、無料期間中であってを修理費をいただくことびあります。 


保証期間一お買い上げ曰から3年間です 。 i 


本製品は一般家庭用の製品です。使用頻度の高い業務用にご使用の場合は、対象外となります。 


補修用性能部品の保有期間について 


•補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の保有期間は製造打切り後7年です。その後 
の修理はでさない場合びあります。ただし、保有期間経過後であってわ補修用性能部品の在庫 
びある場合は、有料で修理いたします。 
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